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UVLED 7225
SISTEMA DE CURADO UV LED



On Board Security System (OBSS)
Evita el deslumbramiento de los operadores de línea.

Sistema de curado SMART
Ajusta de potencia en función de la velocidad
evitando daños en el producto.

LÁMPARA SMART, MÁXIMA SEGURIDAD

El encendido de los LEDs se ajusta a la altura del
mensaje y del producto para utilizar solamente la
energía necesaria y prolongar la vida útil.

ALTURA DE CURADO VARIABLE

SISTEMA DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO

El Sistema UV LED incorpora LEDs de alto rendimiento 
los cuales permiten curar hasta 120m/min.
La solución para las líneas más exigentes.

EL LED MÁS EFICIENTE DEL MERCADO

SENSOR MULTIFUNCIÓN
SEGURIDAD/DETECCIÓN INTEGRADO

SISTEMA TERMODINÁMICO
MEJORADO

Para una mayor vida útil, de Sistema de
Curado UV LED incorpora una placa protectora 

de fácil sustitución que protege los LEDs.

PLACA PROTECTORA

El Sistema de Curado UV LED es totalmente
manejable a través del display de nuestras impresoras, 
pudiendo configurar cualquiera de sus parámetros de 
manera vidual e intuitiva.

Dispone también del modo Stand Alone, que permite 
manejar de forma mecánica la UV LED como un 
sistema separado.

United Barcode Systems | UVLED 7225 United Barcode Systems | UVLED 7225

UV LED Curing Systems, de United Barcode Systems,
es una lámpara especialmente diseñada para el
curado instantáneo de tinta UV LED sobre cualquier
superficie (vidrio, material plástico, material pintado,
papel, cartón, madera, metal, etc.) que ofrecer una
solución a sectores como el de envasado, alimenta-
ción, bebidas, productos farmacéuticos,
envases cosméticos, automoción, etc.

IMPRESORA Y UV LED,
UNA SOLUCIÓN INTEGRAL

SISTEMA DE CURADO UV LED



www.ubscode.es
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Sistemas de Curado UV LED
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Debido a nuestra política de mejora contínua, las especificaciones de nuestros productos están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

UVLED 7225: SOLUCIÓN INTEGRADA A TUS LÍNEAS DE PRODUCCIÓN

CARACTERÍSTICAS MÓDULO UVLED

ÁREA DE CURADO 72 x 30 mm

REFRIGERACIÓN Por aire forzado

VIDA ÚTIL > 20000 Horas

GARANTÍA 1 Año

MODO DE TRABAJO 2 Modos de activación: Standalone (autónomo) / TTL (Sincornizado con la impresora)

CERTIFICADOS DEL EQUIPO


