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b= SISTEMA DE CURADO UVLED

UVLED Curing Systems, de United Barcode Systems,
es una lampara especialmente disefiada para el
curado instantaneo de tinta UVLED sobre cualquier
superficie (vidrio, material plastico, material pintado,
papel, carton, madera, metal, etc) que ofrece una
solucion a sectores como el envasado, alimentacion,
bebidas, productos farmacéuticos, envases
cosmeéticos, automocion, etc.
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LAMPARA SMART, MAXIMA SEGURIDAD

On Board Security System (0BSS)
Evita el deslumbramiento de los operadores de linea.

Sistema de Curado SMART
Ajuste de potencia en funcién de la velocidad
evitando danos en el producto.

SISTEMA DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO

EL LED MAS EFICIENTE DEL MERCADO

El Sistema UVLED incorpora LEDs de alto
rendimiento los cuales permiten curar hasta 120m/
min. La solucién para las lineas mas exigentes.

ALTURA DE CURADO VARIABLE

El encendido de los LEDs se ajusta a la altura del ; -' SENSOR MULT'FUNC'(,N
mensaje y del producto para utilizar solamente la AL SEGUR'DAD/DETECC'ON INTEGRADO

energia necesaria y prolongar la vida util.

SISTEMA TERMODINAMICO
MEJORADO
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UNA SOLUCION INTEGRAL

El Sistema de Curado UVLED es totalmente
manejable a través del display de nuestras
impresoras, pudiendo configurar cualquiera de
sus parametros de manera individual e intuitiva.
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PLACA PROTECTORA

Para una mayor vida Util, el Sistema de Curado
UVLED incorpora una placa protectora de facil
sustitucion que protege los LEDs.
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Dispone también del modo Stand Alone, que permite
manejar de forma mecanica el UVLED como un
sistema separado.
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UVLED SERIES: SOLUCION INTEGRADA A TUS LINEAS DE PRODUCCION

CARACTERISTICAS MODULO UVLED

ARE ADE CURADO 72 x 25 mm

REFRIGERACION Por aire forzado

VIDA UTIL >20000 Horas

GARANTIA 1 Afo

MODO DE TRABAJO 2 Modos de activaciéon: Standalone (autonomo) / TTL (Sincronizado con la impresors)

CERTIFICADOS DEL EQUIPO
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Debido a nuestra politica de mejora continua, las especificaciones de nuestros productos estan sujetos a modificaciones sin previo aviso.
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