
APLINK
MRX72e
YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ INKJET

Etiketleme, Kodlama & Markalama



HMI’nin yazıcı gövdesinden ayrılmasına
ve uygun bir yere yerleştirilmesine olanak 

tanıyan endüstriyel ortamlar için en
sağlam uygulama.

Tüm bilgileri gösteren tam renkli
dokunmatik ekran. Tüm yazıcı ayarlarını

basit ve hızlı bir şekilde kontrol 
etmeyi sağlar.

HMI 7” veya 10” EKRAN

Mürekkep türünü veya mürekkep rengini
değiştirirken hataları önler ve mürekkep son

kullanma tarihi uyarılarını göstererek yazıcı
kafasını korur.

Ekipman açılır açılmaz kodlama için hazırdır.
Günlük bakım gerektirmez. (Yıllık bakım önerilir.)

Encoder, beacon veya UVLED kürleme lambalarını
bağlayabilir; yazıcıları bağlayabilir veya hattaki herhangi bir 

öğe veya APLINK MRX Serisiyle iletişim kurabilir.

180dpi gerçek çözünürlüğe ve 720dpi 
yatay çözünürlüğe sahip çift yazıcı kafası.

Tek bir ekranla 4 farklı yazıcı kafasını kontrol
edin. Farklı mesajlar, farklı ürün, farklı üretim
hatları, aynı yazıcı.

Yüksekliği ve derinliği 
ayarlanabilir stand.

Maksimum 110 m/dak* hızda ve 4 baskı/
saniyeye* varan hızlarda yazdırın.

Mineral yağ içermeyen mürekkep ile gözenekli
yüzeylere kodlama yapabilir. Düşük migrasyonlu
UV mürekkep ve UVLED Kürleme Sistemi ile 
gözeneksiz yüzeylere kodlama yapabilir.

MODÜLER TASARIM

YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜK

4 FARKLI YAZICI KAFASI

HER TÜRLÜ YÜZEY KODLAMA

HIZ

MÜREKKEP ALGILAMA SİSTEMİ

ANINDA KODLAMA

ÇEVRESEL BAĞLANTILAR

ETHERNET BAĞLANTISI
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Yüksek Çözünürlüklü Inkjet Yazıcılar

Sürekli iyileştirme politikamız gereğince, ürünlerimizde önceden haber vermeksizin sürekli değişim ve iyileştirmeye gidilebilir.
 *Maksimum hız ve tempo, mesajın tasarımına ve onu oluşturan öğelere bağlı olacaktır.

APLINK MRX SERİSİ: KODLAMA VE MARKALAMA

APLINK MRX72e, United Barcode Systems’ın yeni nesil Yüksek Çözünürlüklü Inkjet yazıcılarına ekleniyor. Her şeyi 
markalamak için yeniden geliştirilen ikonik yazıcı.

BASKI YÜKSEKLİĞİ 72 mm’e kadar (2,83”)

BASKI HIZI 110 m/min’e* kadar

BASKI KADANSI 4 baskı/saniyeye kadar*

ÇÖZÜNÜRLÜK (DİKEY / YATAY) 180dpi (dikey), 180dpi ila 720dpi (yatay)

MESAJ UZUNLUĞU Maks. 8 m

BARKOD GS1 (GTIN13, GTIN14, GS1-128, GS1 Datamatrix, vb.)

VERİ Metinler, değişkenler, formüller, logolar, görseller, tarihler vb.

YAZICI KAFA POZİSYONU Yan, üst veya 0º’den 90º’ye kadar eğim

SEÇENEK VE AKSESUARLAR UVLED Kürleme Sistemi, harici beacon, encoder, HMI 10”

YAZICI ÖZELLİKLERİ

EKRAN 7” renkli dokunmatik ekran
10” renkli dokunmatik ekran (opsiyonel)

YAZICI KAFA KONTROLÜ HMI 7” – 1 yazıcı kafası / HMI 10” – 4 yazıcı kafasına kadar

İLETİŞİM USB 2.0, Ethernet, I/O (12) 

ETİKET TASARIM YAZILIMI UBS Designer Lite ve UBS Designer Pro, NiceLabel, Codesoft, Windows Driver 

HMI ÖZELLİKLERİ

EKİPMAN SERTİFİKALARI MÜREKKEP SERTİFİKALARI

Etiketleme, Kodlama & Markalama


